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Przebudowa drogi gminnej w Niestkowie

Zadanie polega na:

- wykonaniu koryta o głębokości 30 cm i szerkości 3,0m na długości łącznie 355 m,

- wyprofilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni na szerokości 3,0 m na długości łącznie 355 m,

- wykonaniu warstwy odsączającej z piasku podsypkowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm

na szerokości 3,0 m na długości łącznie 355 m,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o

grubości po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 355 m,

- wykonaniu krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem o długości 755mb

- wykonaniu nawierzchni drogi i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej na szerokości 3,0 m i długości łącznie 355 m,

- wymianie przepustów rurowych pod drogą o długości 28mb wraz z rozebraniem i ponownym ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej,

- przebudowie istniejących progów zwalniajacych polegajacej na wyrównaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz montażu systemowych progów 
listwowych o wymiarach dł. 4,5-4,64m, szer. 60cm, wysokość 5cm w ilości 5szt.
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Przebudowa drogi gminnej w Niestkowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przebudowa drogi
1 KNR 2-01

0119/03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

355/1000 km 0,355

razem km 0,355

2 KNR 2-01
0205/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km

1130*0,30 m3 339,000

razem m3 339,000

3 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

1130 m2 1.130,000

razem m2 1.130,000

4 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie

1130 m2 1.130,000

razem m2 1.130,000

5 KNR 2-31
0104/06

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm 
ponad 10cm (krotność 5)

1130 m2 1.130,000

razem m2 1.130,000

6 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

1130 m2 1.130,000

razem m2 1.130,000

7 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

1065 m2 1.065,000

razem m2 1.065,000

8 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

65 m2 65,000

razem m2 65,000

9 KNR 2-31
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

755 m 755,000

razem m 755,000

10 KNR 2-31
0403/05

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki

755 m 755,000

razem m 755,000

11 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

755*0,06 m3 45,300

razem m3 45,300

2.  Wymiana przepustów pod drogą
12 KNR 2-31

1211/03
Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie i ponowne 
ułożenie kostki betonowej pod wymianę przepustu

5,0*2,0*3 m2 30,000

razem m2 30,000

13 KNR 2-31
0816/01

Rozebranie istniejących przepustów

6,5*2+15,0 m 28,000

razem m 28,000

14 KNR 2-31
0605/06

Rury PCV o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami /analogia/

28 m 28,000

razem m 28,000

3.  Przebudowa progów zwalniających
15 KNR 2-31

1211/03
Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - likwidacja istniejących
progów zwalniających z kostki betonowej

5,0*1,0*5 m2 25,000

razem m2 25,000

16 Kalkulacja
indywidualna

Montaż progu zwalniającego listwowego typu U-16d z gotowych segmentów o łącznej długości 4,50-4,64 m, 
szerokości 60cm i wysokości 5cm

5 kpl 5,000

razem kpl 5,000


